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F028 @jessdegeestF023 @jolie.logie

F029 @fromsoofwithlove F014 @pique.interieuradvies

F317 @rebelle_boutique_drongen
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F100 @marliesverschraegenF319 @noemiemeijer F023 @anneleen.meurs

Volg en tag ons: @floorify_com

Post je Floorify interieurproject met #floorifan en maak kans op een boeket bloemen !

#FLOORIFAN
GESPOT OP INSTAGRAM

 DE STILLE KRACHT VAN ONS

DREAMTEAM
Comfort ondervloer
Een zacht loopoppervlak, extra akoestische 
demping en geschikt voor vloerverwarming 
en -koeling. Ja, onze Comfort ondervloer doet 
precies wat de naam doet vermoeden en heeft 
daar amper 2 millimeter voor nodig. 

De technische eigenschappen versterken de 
kracht en de mogelijkheden van je Floorify 
vloer. Samen vormen ze een onafscheidelijk 
duo. 

U001 FLOORIFY COMFORT ONDERVLOER
15m² per rol - 2mm dik

Conny
Een snelle poetsbeurt om vuil, vet of voetstappen 
te verwijderen? Conny is je beste vriend. Als 
poetsen plezant zou zijn, dan was deze 
pH-neutrale cleaner de leukste van de klas.

M001 �Ï�Õ�Ø�Ø�Û�Ò�Ï�â���Ì�Ø�×�×�â���´��1L 
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Performance ondervloer
In combinatie met vloerverwarming en -koeling zet de 
Performance ondervloer een absolute topprestatie neer. 
Doordat hij warmte maximaal doorlaat, kan vloerverwarming 
en -koeling optimaal renderen en bespaar jij dus op energie. 

Floorify in je restaurant, kantoor of boetiek? Deze ondervloer 
is net iets harder, en daardoor de perfecte match bij intensief 
gebruik. Ook in combinatie met een visgraatvloer staat de 
Performance ondervloer op nummer één. 

Dankzij z’n harder kantje beschermt de Performance 
ondervloer de klikverbindingen van je vloer optimaal. Zo 
verlengt hij de levensduur van élke Floorify-vloer. En wij? 
Wij verlengen je garantie. Bij gebruik van de Perfomance 
ondervloer in een residentiële toepassing maken we van 
de gebruikelijke 25 jaar dan ook graag 30 jaar garantie. 

U002 FLOORIFY PERFORMANCE ONDERVLOER
10m² per rol - 1,5mm dik - beschikbaar vanaf mei 2023

Conny Turbo
Hardnekkig vuil verdient een hardnekkige aanpak. 
Met de Conny Turbo intensieve reiniger pak je de 
smerigste vlekken aan. Zonder medelijden. 

M002 FLOORIFY CONNY �Ý�Þ�Û�Ë�Ø���´��1L

Conny Care
Een verjongingskuur voor je Floorify. Oppervlakkige 
krasjes of strepen en natuurlijke sporen van 
veroudering worden meteen minder zichtbaar. 
Dankzij het matte beschermlaagje verlengt Conny 
Care ook de levensduur van je vloer. 

M004 �Ï�Õ�Ø�Ø�Û�Ò�Ï�â���Ì�Ø�×�×�â���Ì�Ê�Û�Î���´ 1L 

MAKKELIJ K TE 
ONDERHOUDEN
 MAKKELIJK OM VAN TE HOUDEN
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FLOORIFY KOPEN  
IN JE BUURT?
 ONTMOET ONZE EXPERTS! 

Ben je van plan een Floorify vloer te kopen of ben je nog op zoek naar 
inspiratie, ons netwerk van verkooppunten is nooit ver weg. Vind snel 
en makkelijk de beste dealers in jouw omgeving. Krijg er het beste 
advies van echte experten, zie en voel er de Floorify kwaliteit. En beter 
nog: alles wordt er voor jou tot in de puntjes geregeld. 

Op floorify.com vind je een handig overzicht van alle dealers in je buurt.

Vind een verkooppunt  
op www.floorify.com

Meet 

Conny
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NORM VEREISTEN FLOORIFY® RESULTATEN

t Slijtbestendigheid EN13329, Annex E ≥ 2000 rotaties ≥ 4000 rotaties - AC4

v Stootbestendigheid EN13329 ≥ 1600mm
In combinatie met Floorify® Comfort/Performance
ondervloer: >1800mm - IC3

3 Weerstand tegen indrukken ISO24343-1 ≤ 0,2mm
OK in combinatie met
Floorify® Comfort/Performance ondervloer

z Vlekbestendigheid EN423 Groep 1 en 2: graad 5; Groep 3: graad 4 Groep 1, 2 en 3: graad 5

p Lichtechtheid
ISO 105-B02:1994, 
Methode 3a

≥ 6 > 6

G Brandeigenschappen
EN 13501-1
ISO 9239-1

Bfl-s1

2 Dimensionele stabiliteit
EN ISO23999
6 uur bij 80°C

≤ 0,25% ≤ 0,10%

w Treksterkte ISO24334
Langs: ≥ 1kN/m
Dwars: ≥ 1,5kN/m

Langs: > 5kN/m
Dwars: > 5kN/m (n.v.t. visgraat)

4 Verplaatsing meubelpoten ISO 16581 Voet 0,1 mm/ 32kg Geen verandering

g Rolstoeltest ISO 4918
≥  25000 rotaties: geen delaminatie, 
geen vervormingen

OK bij plaatsing op de
Floorify® Comfort/Performance Ondervloer

O Slipweerstand
EN13893 
EN 16165

DS 
R10

y Zwelling ISO24336 ≤ 18% 0% 

e Warmteweerstand
(vloer + ondervloer)

EN12667 < 0,15R (m2K/W)
0,0239 R24 (m²K/W) (0,0146 vloer + 0,0093 Performance ondervloer) 
0,0686 R24 (m²K/W) (0,0146 vloer + 0,0540 Comfort ondervloer)

e Vloerverwarming
Combineerbaar met alle standaard vloerverwarmingssystemen die ingebed zijn IN de chape
Niet combineerbaar of getest op vloerverwarmingsfilms. 

s Reductie doorgangsgeluid
ISO 10140 
ISO717-2

∆Lw18dB
In combinatie met de Floorify® Comfort ondervloer:  
∆Lw21dB (∆Llin10dB) 

c Formaldehyde
uitstoot

EN14041
EN717-1

E1

TVOC 28 dagen < 1000μg/m3 < 10μg/m3

Emissies in
binnenlucht

 Decreet n° 2011-321 A+

Reach Floorify® vloeren en accessoires zijn volledig in overeenstemming met de REACH verordeningen

Breedte ISO24337 125 mm 240 mm 225 mm  600 mm

Lengte ISO24337 750 mm 2000 mm 1524 mm 900 mm

Aantal panelen per pak 24 pc 5 pc 8 pc 4 pc

m2 per pak 2,25 m2 2,40 m2 2,74 m2 2,16 m2

Gewicht per pak ISO23997 20,08 kg 20 kg 22 kg 17,6 kg

Gebruiksklasse ISO10582 33

CE EN14041 DoP FF001

Garantie
Residentieel:
Commercieel:

25 jaar  (30 jaar bij plaatsing op Floorify® Performance ondervloer)
5 jaar

PRODUCTDATA

FABRIEKSGARANTIE

TECHNISCHE DATA

Totale dikte ISO24337 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm

Dikte toplaag EN429 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm

Kern
Geluidsabsorberende, robuuste en
watervaste Floorify® Rigid Core

Afwerking
Beschermd met vlekresistente  
Floorify® Quiet Sense Technology 

Plaatsingsmethode Traditioneel lijmloos kliksysteem onder Unilin licentie

Floorify NV reserves the right to make alterations to 
material and structures when this serves to improve the quality

TECHNISCHE FICHE

VISGRAAT
XL
PLANKEN

LANGE
PLANKEN

GROTE
TEGELS VISGRAAT

XL
PLANKEN

LANGE
PLANKEN

GROTE
TEGELS

NORM VEREISTEN FLOORIFY® RESULTATEN

t Slijtbestendigheid EN13329, Annex E ≥ 2000 rotaties ≥ 4000 rotaties - AC4

v Stootbestendigheid EN13329 ≥ 1600mm
In combinatie met Floorify® Comfort/Performance
ondervloer: 1800mm - IC3

3 Weerstand tegen indrukken ISO24343-1 ≤ 0,2mm
OK in combinatie met
Floorify® Comfort/Performance ondervloer

z Vlekbestendigheid EN423 Groep 1 en 2: graad 5; Groep 3: graad 4 Groep 1, 2 en 3: graad 5

p Lichtechtheid
ISO 105-B02:1994, 
Methode 3a

≥ 6 > 6

G Brandeigenschappen
EN 13501-1
ISO 9239-1

Bfl-s1

2 Dimensionele stabiliteit
EN ISO23999
6 uur bij 80°C

≤ 0,25% ≤ 0,10%

w Treksterkte ISO24334
Langs: ≥ 1kN/m
Dwars: ≥ 1,5kN/m

Langs: > 4,5kN/m
Dwars: > 4,5kN/m

4 Verplaatsing meubelpoten ISO 16581 Voet 0,1mm / 32kg Geen verandering

g Rolstoeltest ISO 4918
 ≥ 25000 rotaties: geen delaminatie, 
geen vervormingen

OK bij plaatsing op de  
Floorify® Comfort/Performance Ondervloer

O Slipweerstand
EN13893
EN 16165

DS
R10

y Zwelling ISO24336 ≤ 18% 0% 

e Warmteweerstand
(vloer + ondervloer)

EN12667 < 0,15R (m2K/W)
0,0213 R24 (m²K/W) (0,0120 vloer + 0,0093 Performance ondervloer) 
0,0660 R24 (m²K/W) (0,0120 vloer + 0,0540 Comfort ondervloer)

e Vloerverwarming
Combineerbaar met alle standaard vloerverwarmingssystemen die ingebed zijn IN de chape.
Niet combineerbaar of getest op vloerverwarmingsfilms. 

s Reductie doorgangsgeluid
ISO 10140
ISO717-2

∆Lw18dB
In combinatie met de Floorify® Comfort ondervloer: 
ΔLw20dB (∆Llin10dB)

c Formaldehyde
uitstoot

EN14041
EN717-1

E1

TVOC 28 dagen < 1000μg/m3 < 10μg/m3

Emissies in
binnenlucht

 Decreet n° 2011-32 A+

Reach Floorify® vloeren en accessoires zijn volledig in overeenstemming met de REACH verordeningen

PLANKEN
KLEINE 
TEGELS

Breedte ISO24337 178 mm 305 mm

Lengte ISO24337 1219 mm 610 mm

Aantal panelen per pak 12 pc 12 pc

m2 per pak 2,60 m2 2,23  m2

Gewicht per pak ISO23997 19,9  kg 17,42 kg

Gebruiksklasse ISO10582 33

CE EN14041 DoP FF001

Garantie Residentieel: 20 jaar  (25 jaar bij plaatsing op Floorify® Performance ondervloer)

PRODUCTDATA

FABRIEKSGARANTIE

TECHNISCHE DATA

PLANKEN
KLEINE 
TEGELS

Totale dikte ISO24337 4 mm 4 mm

Dikte toplaag EN429 0,55 mm 0,55 mm

Kern
Geluidsabsorberende, robuuste en
watervaste Floorify® Rigid Core

Afwerking
Beschermd met vlekresistente  
Floorify® Quiet Sense Technology 

Plaatsingsmethode Traditioneel lijmloos kliksysteem onder Unilin licentie

Floorify NV reserves the right to make alterations to 
material and structures when this serves to improve the quality

TECHNISCHE FICHE



hello@floorify.com - FLOORIFY.COM

Floorify NV, Kruisboommolenstraat 30A, B-8800 Roeselare 

Happy to help
Wil je (snel!) weten hoe je rodebietenpuree op je nieuwe visgraat kan 

verwijderen? Of benieuwd waarom een ondervloer nodig is en hoeveel 
garantie je op Floorify planken krijgt? Net als jij houden we van de beste 

service en geven we dus op elke vraag snel en correct antwoord. Floorify 
is vlot bereikbaar, dankzij ons helpcentrum online, maar ook via onze 

talrijke dealers en vloerexperts. Hulp of info nodig? Shoot! 

Floorify garantie
Bovenop de wettelijke garantie biedt Floorify een bijkomende uitgebreide garantie 

aan voor klanten die hun producten registreren in onze garantiedatabase. 
Registratie geeft recht op de volgende garantie: 

 
VISGRAAT, XL PLANKEN, LANGE PLANKEN, GROTE TEGELS  |  4,5MM DIKTE - CL33 

Residentieel gebruik: 25 jaar (30 jaar bij plaatsing op Floorify® Performance ondervloer) 
Commercieel gebruik: 5 jaar 

PLANKEN, KLEINE TEGELS  |  4MM DIKTE - CL33 
Residentieel gebruik: 20 jaar (25 jaar bij plaatsing op Floorify® Performance ondervloer) 

 
Deze garantie is gelimiteerd en beperkt zich tot de garantievoorwaarden  

zoals je die kan vinden op www.floorify.com 

Helpcentrum op 
www.floorify.com


